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Hier wird an der richtigen Stelle gespart:

KRAFTSTOFFVERBRAUCHSMESSER
 Datenerfassung mit CAN-Bus System

 oder mit zwei Durchfl ussmessturbinen

Für folgende Traktortypen geeignet:
 Case, Claas, Deutz, Fendt, Hürlimann, 

 John Deere, Lamborghini, Landini, Linde, 
 Lindner, McCormick, Massey Ferguson, 
 New Holland, Fiat, Ford, Renault, Same, 
 Steyr, Valtra, Spezialfahrzeuge wie 
 Stapler, Teleskoplader etc.

Anzeige von:
 Momentanverbrauch in Ltr. /Std.
 Aktuelle Motorlast in %

Besonderheiten:
 Zwei unabhängige Zählwerke
 5 Speicherplätze
 Nachjustierung bzw. Nachkalibrierung
 Genaue Kostenzuordnung
 Kosteneinsparung
 Schneller und unkomplizierter Einbau
 Streckenmessung

Rechenbeispiel:
 Jährliches Ersparnis:

 Jährliche Betriebsstunden  x  Ersparnis/Std.  x  Kraftstoffkosten
 Rechenbeispiel: (Kraftstoffkosten Stand 07/2008)

 800 Stunden  x  3 Liter/Stunde  x  1,40 Euro  =  3.360 Euro

Für folgende Traktortypen geeignet:

 John Deere, Lamborghini, Landini, Linde, 
 Lindner, McCormick, Massey Ferguson, 
 New Holland, Fiat, Ford, Renault, Same, 
 Steyr, Valtra, Spezialfahrzeuge wie 
 Stapler, Teleskoplader etc.

Anzeige von:

 Steyr, Valtra, Spezialfahrzeuge wie 
 Stapler, Teleskoplader etc.

Besonderheiten:
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